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■ Habzásmentes oldatokat
állít elõ
Javítja a termékminõséget és meg-

szünteti a selejtet.

■ Automatikus mûködtetõ-
szelep vezérlésû
Nincs szükség gépkezelõi beavat-

kozásra az utánöblítési ciklusban.

■ A visszanyert részecskék
közegvándorlás nélkül
hagyják el a szûrõtartályt
A technológiai folyamat oldatait ala-

csony nyomású sûrített levegõ öblíti

ki a rendszerbõl.

■ Hulladék minimalizálás és
újrahasznosítás
Nincs fogyóanyag, nincs oldatvesz-

teség, nincs karbantartási és munka

költség. A víz 50%-a újrafelhasznál-

ható nem kritikus folyamatokhoz.

■ Konstans nagy szállítási
sebességet tart fenn
Nincsenek csúcsok és hullám-

völgyek. Az utánöblítési cilkus

keskeny elõre beállított üzemi

határértéksávban indul be.

■ Max. 100m3/h szállítási
sebesség

■ Kiemelkedõen hatékony
utánöblítési ciklus
A folyamat csak pár percet igényel,

és a rendszer gyorsan visszaáll az

optimális szállítási sebességre.

■ A rendszerek tervezett
felhasználási területei:
Galvanizálási eljárások, tisztító

berendezések és szennyvíztisztítás.

Fém felületkezelési eljárá-
sok, mint  pl. savas horgany-
zás, fényes nikkelezés és
zsírtalanítás oldatainak szû-
résére alkalmas. Kiválóan al-
kalmas öblítõ fürdõk szenny-
vizének nem kritikus öblítési
folyamatokban történõ újra-
hasznosítására.

Ez a szûrési technológia a fel- és a
lefelé menõ ágban egyaránt állan-
dó közeget biztosít.

A Titan szerkezeti anyagai
ellenállnek savas és lúgos
közegeknek is. A Szennyvízkezelõ
Szûrõ Rendszer képes nagyon
finom (0,5 ppm alatti) részecskék
kiszûrésére.
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